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Тензорезисторный датчик Н4 на нагрузки до 2 тонн 
 

 
Нижеприведённые чертежи  с габаритными и присоединительными размерами предоставлены по материалам каталогов фирм-производителей на 2008 год. 
 

Различия 

Название 
тензодатчика и 

фирма-прозводитель 

Аналог производства 
ЗАО «ВИК «Тензо-М» 

полная  
взаимозаменяемость 6-ти проводная схема 

подключения вместо 
4-х проводной 

Не точное 
совпадение 

линейки 
номинальных 

нагрузок 

Несовпадения 
электрических 
характеристик 

Не точное 
совпадение 

присоединительных  
и габаритных  

размеров 

Примечание 

HLCF1(HBM)  
    

Существующие 
номиналы 

220/550/1100/1760 
кг       

BLC(HBM)  

  

• Существующие 
номиналы 

550/1100/1760 кг 

    

Место 
приложения 

нагрузки: 
резьбовое  
отверстие 

вместо глухого 

HLC(HBM)  

  

• 
Существующие 

номиналы 
220/550/1100/1760

/2000 кг 

    

Место 
приложения 

нагрузки: 
резьбовое  
отверстие 

вместо глухого 

ELC(HBM)  

  

• Существующие 
номиналы 

550/1100/1760 кг 

    

Место 
приложения 

нагрузки: 
резьбовое 
отверстие 

вместо глухого 

SB14(Flintec)  
    

Существующие 
номиналы 

277/454/1134/2268 
кг     

За исключением 
резьбовой 

модификации 

SLB(Flintec)  

Н4 на 250 кг, 
500кг, 1, 2 тонны 

    

Существующие 
номиналы 

277/454/1134/2268 
кг     

За исключением 
резьбовой 

модификации 
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Рис.3.1 HLCF1(HBM) 
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Рис.3.2 BLC(HBM) 
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Рис.3.3 НLC(HBM) 
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Рис.3.4 ЕLC(HBM) 
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Рис.3.5 SB14(Flintec) 
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Рис.3.6 SLB(Flintec) 
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Рис.3.7 Н4 (Тензо-М) 
 

 
 
 
 


