
Тензорезисторный датчик МВ150. Импортные аналоги 
 

 
 
 
 
Нижеприведённые чертежи  с габаритными и присоединительными размерами предоставлены по материалам каталогов фирм-производителей на 2008 год. 
 
 
 
 
 

Различия 

Название 
тензодатчика и 

фирма-прозводитель 

Аналог производства 
ЗАО «ВИК «Тензо-М» 

полная  
взаимозаменяемость 6-ти проводная схема 

подключения вместо 
4-х проводной 

Не точное 
совпадение 

линейки 
номинальных 

нагрузок 

Несовпадения 
электрических 
характеристик 

Не точное совпадение 
присоединительных  и 
габаритных  размеров 

Примечание 

RC3(Flintec)    
15 тонн или 

22,5 тонн 
вместо 20 

тонн. 
50 тонн 

вместо 60 
тонн 

 

Совпадение высот 
датчиков (150мм) 

только на варианте с 
номиналом в 40 тонн. 
Различия в диаметре 
« головы» на разных 

номиналах 

 

С16А(HBM)   •  

Выходное 
сопротивление 
706 Ом вместо 

1000 Ом 

Совпадение высот 
датчиков(150мм) на 

варианте с 
номиналом в 30/40/60 

тонн 
Различия в диаметре 
« головы» на разных 

номиналах 

 

ASC(Vishay 
Revere) 

МВ150 на 
20,30,40,60,100 

тонн 

  
Существующая 

линейка 
размеров 

30/40/50 тонн 

Выходное 
сопротивление 
700 Ом вместо 

1000 Ом 

Различия в диаметре  
« головы» на разных 

номиналах 
 



 

 

 
 

Рис.6.1 RC3 (Flintec) 



 



 



 
 

 
 

Рис.6.2 С16А (НВМ) 



 
 

 
 
 
 

Рис.6.3 ASC (Vishay Revere) 



 

 

 
 

Рис.6.4 МВ150 (Тензо-М) 


